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	22. ГОСТ 16338 – 85.Полиэтилен низкого давления;
	23. ГОСТ 26633 – 91* Бетоны тяжелые и мелкозернистые;
	24. ГОСТ 9128 – 2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия;
	Рекомендации составлены в качестве пособия, на основе многолетнего опыта проектирования и строительства, а также использования аналогов, в т.ч. основного действующего нормативного документа СН 551-82 (Инструкция по проектированию  и  строительству про...
	5.1 Грунты в основании или подстилающем слое, а также в качестве дополнительного рабочего слоя (комбинированные экраны) должны быть практически несуффозионными, т.е. при наличии отверстий в геомембранном полотнище допускается вынос фильтрационным пото...
	5.2 Проектирование в подпорных сооружениях последующих грунтовых слоев, сопрягающих связные или несвязные грунтовые защитные (подстилающие) слои с грунтом тела сооружения следует проводить в соответствии с требованиями главы СП 39. 13330.2012 (СНиП 2....
	5.3 Применение дробленых и естественных крупнозернистых неокатанной формы грунтовых материалов в подстилающем и защитных слоях не допускается. При выполнении защитных и подстилающих слоев из бетона и железобетона следует принимать меры, исключающие во...
	5.4 Конструкция крепления верхового откоса в зоне воздействия на него волн, льда, плавающих предметов и т.п. должна исключать повреждение защитного слоя.

